


DWT
Компания Барс сотрудничает с 

немецким производителем элект-
роинструмента DWT с 2005 года.
  Производимый немецкой 

фирмой Deutsch Werkzeugtechnik 

Systems GmbH, уже много лет 

известен в различных странах 

мира и пользуется покупатель-

ским спросом. Комплексный 

подход к реализации электро-

инструмента, опыт продаж и 

сложившиеся традиции позво-

ляют работать эффективно, вы-

годно отличаясь от конкурен-

тов качеством обслуживания, 

немецкой пунктуальностью в 

исполнении договоров и вер-

ностью партнерам по бизнесу.

Особенность продукции 

DWT в ее оптимальном соотно-

шении цена/качество, что дела-

ет эти инструменты особенно 

привлекательными для отечес-

твенного покупателя. Дизайн 

инструмента, его надежность и 

функциональность – все слу-

жит для максимального удобс-

тва потребителя и безопасности 

в работе.

ПАРТНЕРЫ

Ассортимент электроинстру-

мента DWT весьма обширен: 

перфораторы, дрели, циркуляр-

ные пилы, виброшлифоваль-

ные машины, электроточила, 

электродрели и многое другое. 

Образцы продукции постоянно 

пополняются и обновляются.

Качество электроинструмен-

та DWT сопоставимо с качест-

вом изделий лидеров мирово-

го инструментального рынка, 

но цена его значительно ниже! 

Инструменты DWT проектиру-

ются немецкими конструктора-

ми и дизайнерами, что служит 

основой для высокого качества 

изделий, включая вопросы эр-

гономики и дизайна (единый, 

узнаваемый дизайн).

Сильной стороной марки 

DWT является наличие у ком-

пании собственного производс-

тва, чего практически не бывает 

у других брендов той же цено-

вой ниши.

Контроль качества на заво-

дах осуществляют специальные 

представители Центрального 

офиса. Этим обеспечивается 

необходимое качество на ста-

дии производства, а жесткая 

централизованная политика 

позволяет удерживать цены на 

уровне, подходящем для боль-

шинства покупателей.

Электроинструмент DWT 

обеспечивает все условия для 

безопасной и комфортной ра-

боты. Все изделия имеют двой-

ную электроизоляцию, сба-

лансированное распределение 

веса делает работу комфортной 

даже в труднодоступных местах. 

Следует отметить, что матери-

алы, которые применяются в 

инструментах DWT, не содержат 

ядовитых и вредных примесей. 

К другим преимуществам 

электроинструмента DWT мож-

но отнести:

• простоту использования в 

быту;

• все конструкции предус-

матривают быструю и безопас-

ную смену рабочего инструмен-

та;

• небольшой вес. DWT 

– инструмент относительно 

легкий, причем уменьшение 

веса достигнуто без снижения 

потребительских качеств за 

счет применения специальных 

конструкционных материалов;

• низкий уровень излучае-

мых радиопомех;

• высокая стойкость углеро-

дистых щеток и пр.

Инструмент DWT полностью 

сертифицирован в Германии, 

России и многих других стра-

нах, он имеет все необходимые 

Евросертификаты. На все моде-

ли есть подробная инструкция 

на русском языке, предусмот-

ренная российским ГОСТом.

Оригинальная прочная упа-

ковка выдерживает нагрузки 

при эксплуатации и гарантиру-

ет сохранность инструмента на 

всем пути от завода-изготовите-

ля до покупателя. 

На каждом инструменте 

DWT есть табличка, на которой 

указана его модель, номер изде-

лия и дата выпуска.

На все изделия дается годовая 

гарантия, которая обеспечива-

ется более, чем 100 сервисными 

центрами на всей территории 

России. Наличие полной гаммы 

запасных частей на весь модель-

ный ряд позволяет сервисным 

центрам в полном масштабе 

осуществлять и послегарантий-

ное обслуживание.

Хотя инструмент DWT раз-

рабатывается для бытового 

применения, реальные эксплу-

атационные характеристики 

ставят его в этом классе товаров 

на высшую ступень. Это поз-

воляет говорить о нем, как об 

инструменте уровня «Бытовой 

«HighЕnd».

Компания DWT постоянно 

работает над расширением ас-

сортимента товаров. В разра-

ботке новая линия профессио-

нальных инструментов, линия 

садового инвентаря и линия 

станков для бытового исполь-

зования. Все новые модели де-

монстрируются на многочис-

ленных выставках в России и 

за рубежом, а страница в Ин-

тернете (www.dwtsys.de) опера-

тивно знакомит покупателя с 

текущим ассортиментом и но-

востями на 41 языке!

1300 Вт, 8500 об/мин.
(бытовой инструмент)

УШМ 
DWT WS-150Т

УШМ 
DWT WS-25SV 

150 Вт, 2840 об/мин.
(бытовой инструмент)

ТОЧИЛО DWT 
DS-150KS 150 Вт

959 руб.

ПЕРФОРАТОР DWT 
ВН-1200VS ВМС

1200 Вт
(бытовой инстру-
мент) 

ФРЕЗЕР DWT 
OF-1200 VS

2 079 руб.

1200 Вт, 
пропил до 54,5 мм 
(бытовой инструмент)

ПИЛА ДИСКОВАЯ DWT 
HKS-160 1200 ВТ

1 979 руб.

500 Вт, реверс, 
ударная функция, кейс
(бытовой инструмент)

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ 
DWT SBM-500VS 
BMC1

1 479 руб.

12 В Кейс, 
набор принадлежностей
(бытовой инструмент)

ДРЕЛЬ 
АККУМУЛЯТОРНАЯ 
DWT ABS-12E ВМС 

1 799 руб.

ЛОБЗИК 
DWT STS-400VS

400 Вт, 
до 55 мм в древесине
(бытовой инструмент)

839 руб.

1 599 руб. 1 439 руб.

1010 Вт, 
регулировка оборотов
(бытовой инструмент)

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ DWT 
SBM-750 VS

ДРЕЛЬ DWT 
BM-400VS 

ЛОБЗИК DWT 
STS-650 VP BT

650 Вт, стол для удоб-
ной работы (бытовой 
инструмент)

400 Вт, реверс, 
регулировка на скорости, 10 мм., 
бесключевой настрой 
(бытовой инструмент)

750 Вт, реверс,
(бытовой инструмент)

1200 Вт 
энергия удара – 10 Дж
(бытовой инструмент)

769 руб. 1 319 руб. 1 939 руб.

5 209 руб.



Наименование Параметр 

Габаритные

Размеры, мм:

Длина, (мм) 2316

Ширина, (мм) 1175

Высота, (мм) 1244

Высота сиденья, (мм) 900

Расстояние между осями, (мм) 1280

Минимальный клиренс, (мм) 290

Минимальный радиус поворота, (мм) 3500

Максимальная

Нагрузка: 

Максимальный вес машины, (кг) 342

Нагрузка на передний багажник, (кг) 50

Нагрузка на задний багажник, (кг) 75

Нагрузка на ящик для инструмента, (кг) 

Вес буксируемого прицепа, (кг) 500

Двигатель 
1-цилиндровый, 4-тактный с жидкостным охлаждением, 
SOHC, карбюратор MIKUNI BSR 36-89 

Мощность, (кВт) / (об./мин) 24/(7000)

Момент, (N.m ) / (об./мин) 36/(5500)

Рабочий объем, (см3) 493

Диаметр цилиндра 
и ход поршня, (мм) 

87,5х82

Степень сжатия 10,2х1 

Система пуска Ручной стартер, электрический стартер

Система смазки Разбрызгивание под давлением

Емкость топливного бака,(л) 19

Трансмиссия Центробежный вариатор

Диапазон коробки передач
Парктроник, реверс, нейтраль, повышенная передача, 
пониженная передача

Передний редуктор
Конические шестерни + дифференциал + блокировка 
дифференциала 

Передача Карданная

Задний редуктор Конические шестерни

Передача Карданная

Привод на передние и задние колеса ШРУСы 

Рама Сварная, трубчатая

Тормоза 

Передние Дисковые, гидравлические

Задний Дисковый, гидравлический

Стояночный Дисковый, механический

Подвеска 

Передняя Двухрычажная , поперечная с гидравлическим амортизатором

Задняя Двухрычажная , поперечная с гидравлическим амортизатором

Ход колес, (мм) 150

Шины Низкого давления

Передние АТ25х8-12

Задние АТ25х10-12

КВАДРОЦИКЛЫ

У большинства северян «Русская механика» прочно ассоциируется 
со снегоходами. 

Год с небольшим назад советом директоров НПО «Сатурн» было 
принято решение о выделении снегоходного производства в самосто-
ятельный бизнес. Так было образовано ОАО «Русская механика». За 
период «свободного плавания» «Русской механике» удалось увели-
чить объемы производства и продаж, а главное – выработать стра-
тегию долгосрочного развития компании. Конечная задача – стать 
безусловным лидером на российском, и занять свою нишу на мировом 
рынке мотовездеходной техники. И вот недавно компания «Русская 
Механика» приступила к выпуску квадроциклов. 

ОАО «Русская механика» располагает современной производс-
твенно-технической базой, квалифицированным инженерным и рабо-
чим персоналом. Проектирование и изготовление продукции ведётся 
с использованием передовых технологий. На сегодня производство 
ОАО «Русская механика» – это полный производственный цикл.

КВАДРОЦИКЛ PM500 ATV-2 (цена 184 300 руб.)
Квадроцикл PM500 ATV-2 (4Х4) вобрал в себя опыт самых про-

грессивных мировых разработок в области мотостроения. Он ос-

нащен мощным одноцилиндровым четырехтактным двигателем с 

жидкостным охлаждением. 

Квадроцикл PM500 ATV-2 (4Х4) снабжен: карбюратором 

MIKUNI BSR36-89, приводом через карданный вал на переднюю 

и заднюю оси, центробежным вариатором, электрическими меха-

низмами полного привода, блокировки переднего дифференци-

ала, ручным и электрическим стартерами, системой смазки под 

давлением, независимыми подвесками передних и задних колес, 

гидравлическими тормозами и прочими механизмами, надежны-

ми и эффективными в эксплуатации. 

Внешне эта модель отличается современным дизайном, обтека-

емыми линиями контура, высокой эргономичностью и комфор-

том. Она отвечает мировым стандартам, применимым для техники, 

которая эксплуатируется в труднопроходимых местах и в условиях 

бездорожья. Квадроцикл PM500 ATV-2 (4Х4) сертифицирован для 

продаж в Европе и РФ. 

Центробежный вариатор делает управление мотовездехода лег-

ким и не требующим специальной подготовки. Двухрычажные 

независимые подвески передних и задних колес дают хорошую 

управляемость и необходимый комфорт. Полный привод в со-

четании с блокировкой переднего дифференциала способствует 

высокой проходимости. Гидравлические тормоза обеспечивают 

высокую безопасность. Квадроцикл оснащается жидкокристалли-

ческой панелью приборов.

Привлекательное сочетание цены и качества квадроцикла 

PM500 ATV-2 (4Х4), высокая мощность, надежность, выносли-

вость и комфорт делают его идеальным транспортным средством 

для поклонников мотовездеходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
КВАДРОЦИКЛ PM500 ATV-2

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА: ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗАЩИТНЫЙ.

Квадроцикл JS400 ATV-2 (4Х4)

165 100 руб.



Сегодня люди воспринимают 

снегоход не только как рабочий 

транспорт, но и как прекрасное 

средство для активного отдыха. 

В качестве такого средства вы-

бирают, в основном, машины 

иностранных производителей. 

Снегоходы бывают разные. 

Современный рынок предо-

ставляет широчайшие возмож-

ности для любого кошелька. 

Какого производителя выбрать, 

это личное дело каждого – ши-

рокий модельный ряд включает 

машины всех классов. 

Безусловным лидером яв-

ляется канадский произво-

дитель BRP, выпускающий 

снегоходы под двумя марка-

ми Ski Doo и Lynx. Со време-

СНЕГОХОДЫ ИНОМАРКИ

ни создания компании в 1942 

году, эти названия стали сим-

волами качества, надежности 

и незабываемых ощущений от 

активного отдыха. Стоит от-

метить, что много лет назад, 

когда перед Рыбинским мотор-

ным заводом поставили зада-

чу разработать отечественный 

снегоход, в качестве прототипа 

был выбран именно Bombardier 

Alpin, как самый новый (на 

тот момент) и популярный, за 

рубежом, аппарат. 

На российском рынке 

сегодня предлагается полный 

модельный ряд снегоходов 

Ski Doo и Lynx, предназна-

ченных для спорта, туризма, 

охоты и даже профессиональной 

деятельности. Но и у лидера есть 

немало конкурентов, которые 

нисколько не отстают от него, 

а в чем-то быть может и опере-

жают. Чтобы получить полную 

и достоверную информацию о 

рынке снегоходов лучше все-

го посетить магазин «Компа-

нии «Барс», которая является 

дилером пяти иностранных и 

трех отечественных марок сне-

гоходов. Когда выбор больше, 

вероятность, что найдешь имен-

но то, что ищешь куда выше. 

Помимо выше упомянутых Ski 

Doo и Lynx, в «Барсе» представ-

лены снегоходы американской 

компании Arctic Cat и японс-

ких Yamaha и Polaris. Все под 

одной крышей! 

Выбирайте, а если будут 

трудности, то вам обязатель-

но подскажут. Придержива-

ясь нейтральной позиции и 

не делая акцент на каком-то 

определенном производителе, 

в магазинах «Барс» вам помо-

гут выбрать именно ту машину, 

которая в полной мере будет 

соотвечать всем вашим запро-

сам. 

Не стоит забывать, что, по-

купая снегоход у официального 

дилера, помимо самой машины 

вы приобретаете целый комп-

лекс услуг: в первую очередь это 

профессиональный сервис и 

выполнение гарантийных обя-

зательств производителя. Так-

же, в случае покупки в «Барсе», 

вы получаете еще и множество 

бонусов: от возможности хране-

ния снегохода летом, до сдачи 

старого «снежного коня» в зачет 

нового, плюс вся экипировка и 

дополнительное оборудова-

ние. Например, автомобильные 

прицепы под снегоход или сани 

для тех, кому хочется взять с со-

бой кампанию побольше. 

Если вам не хватает време-

ни заглянуть в магазин, захо-

дите на сайт компании «Барс» 

– www.bars.su. Там все модели, 

всех представленных произво-

дителей с фотографиями, тех-

ническими характеристиками 

и ценами. Сравнивайте и выби-

райте. Из такого разнообразия 

не выбрать невозможно!

410 000 руб.

YAMAHA VKP ROFESSIONAL Масса –

Ширина гусеницы 500 мм

Длина гусеницы 3960 мм

Топливный бак 42 л.

Электростартер Стандарт

Спидометр Стандарт

Тахометр Стандарт

Стекло Высокое

Лыжи Пластик

Двухместное сиденье Стандарт

Зеркала Стандарт

Двигатель
4-х тактный, 
3-х цилиндровый

Мощность 115 л. с.

Охлаждение Жидкостное

Передняя подвеска
Независимая, 
на двойных попе-
речных рычагах

Передние амортизаторы Гидравлические

Сцепление / трансмиссия
YVXC, вариатор, 
реверс

Тормоз
Гидравлический 
дисковый

239 000 руб.

YAMAHA VK-540

Форкоп СтандартТормоза Гидравлические

Масса 291 кг

Ширина гусеницы 500 мм

Длина гусеницы 3960 мм

Топливный бак 31 л.

Масляный бак 2,5 л.

Электростартер Стандарт

Спидометр Стандарт

Тахометр Опция

Стекло Высокое

Лыжи Стальные

Багажник Стандарт

Двигатель
2-х тактный, 
2-х цилиндровый

Мощность 46 л. с.

Охлаждение Воздушное

Передняя подвеска
Телескопические 
стойки

Передние амортизаторы Гидравлические

Задняя подвеска
Pro Action Plus быс-
тро регулируемая

Задние амортизаторы Гидравлические

Сцепление / трансмиссия
YVXC, вариаторно-
го типа

Количество передач Две + задний ход

139 000 руб.

YAMAHA BRAVO-TШирина гусеницы 380 мм

Длина гусеницы 3460 мм

Топливный бак 24,3 л.

Масляный бак 1,8 л.

Электростартер Нет

Спидометр Стандарт

Стекло Высокое

Лыжи Стальные

Количество мест 1

Зеркала Опция

Багажник Стандарт

Форкоп Стандарт

Двигатель
2-х тактный, 
1 цилиндр

Мощность 18 л. с.

Охлаждение Воздушное

Передняя подвеска Рессоры

Передние амортизаторы Гидравлические

Задняя подвеска SLIDE RAIL

Задние амортизаторы Гидравлические

Сцепление / трансмиссия YPZ вариатор

Количество передач 1

Тормоз Механический

Масса 175 кг



Ещё совсем недавно отдых на 
снегоходах являлся привилегией 
элиты вследствие запредельной 
(свыше 10 000 долларов) стои-
мости импортных снегоходов. С 
появлением отечественных мо-
делей этот отдых стал доступен 
широкому кругу людей. И теперь, 
перед любителями активного от-
дыха открываются новые воз-
можности. 

«Буран» – снегоход, зареко-

мендовавший себя надежной 

машиной, способной уверен-

но продвигаться с грузом 200-

250 кг по снежному покрову 

любой глубины и твердым до-

рогам со средней скоростью 25-

30 км/час и преодолевать за-

тяжные снежные подъемы кру-

тизной до 22 градусов. Мак-

симальная скорость движения 

по горизонтальному участку 

заснеженного твердого пути:  

до 60 км/час; при 2 седоках и 

прицепе с грузом 250 кг – до 50 

км/час. Снегоход «Буран», при 

умелой эксплуатации, способен 

значительно перекрыть гаран-

тийный пробег 3500 км. 

«Тайга» – снегоход нового 

модельного ряда – две лыжи и 

гусеница со склизовой подвес-

кой, обеспечивающей улучшен-

ную устойчивость, повышенный 

комфорт и высокие скоростные 

показатели при движении по 

снежному покрову любой глу-

бины и твердым дорогам. Сне-

гоход оснащен тягово-сцепным 

устройством, позволяющим 

буксировать прицеп массой до 

250 кг. Максимальная скорость 

– 80 км/час. Снегоход позво-

ляет преодолевать затяжные 

снежные подъемы крутизной 

до 22 градусов. Гарантийный 

пробег снегохода «Тайга» – 

3000 км, который при правиль-

ной эксплуатации может быть 

перекрыт в 2-3 раза. 

Снегоход «Рысь» – прошел 

испытания за Полярным Кру-

гом, в Якутии. Устойчивая, 

СНЕГОХОДЫ 

МОТОСОБАКА РАЙДА
В этом году представлена новая 

модель буксировщика. Основ-

ные отличия от других моделей 

– материал и форма капота, и 

двигатель. Капот может быть 

изготовлен из полиэтилена 

низкого давления или стекло-

пластика, с местом под фару 

или без. Двигателей может быть 

три, Honda GX-200 6,5 л.с., 

Li Fan 6,5 л.с. (бюджетный вари-

ант, доступный всем), и Honda 

GX-270 9,5 л.с. (на заказ). Все 

модели этого сезона оснащены 

автоматическим центробежным 

сцеплением и комплектуются 

новой специально разработан-

ной широкой литой гусеницей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КБ – 48 – 500 ЗНАЧЕНИЕ 

Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм 2750х605х580

Габаритные размеры при перевозке (транспортировке), мм 1510х605х770

Масса, кг 96

Скорость, км/час до 38

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 4,8 (6,5)

Тип 1 цил., 4-х тактн.

Масса перевозимого груза в буксировщике, кг До 20

Масса перевозимого груза на сцепке, кг Водитель и 120 кг груза

Вид топлива Бензин АИ 95 или АИ 92

Расход топлива, л/час До 2

маневренная формула: две ру-

левые лыжи, одна гусеница; на-

личие заднего хода и двух пере-

дач вперед для тяжелых и легких 

условий работы; способность 

развивать скорость до 100 км/ч; 

пониженный уровень шума до 

66 дБ; наличие тягово-сцепно-

го устройства для буксировки 

прицепа; подогрев рукояток; 

современный дизайн и эрго-

номика. Двухциллиндровый 

бензиновый двигатель объемом 

497 см3 с карбюратором «Ми-

куни» воздушного охлаждения, 

развивающий мощность до 

43 л.с. Имеется возможность ус-

тановки электрозапуска. Нали-

чие в передаточном механизме 

автоматического вентилятора 

для обеспечения высоких сило-

вых и прочностных параметров 

трансмиссионного блока. Те-

лескопическая подвеска пере-

дних лыж и склизовая подвес-

ка гусеницы, обеспечивающие 

высокий уровень амортизации 

и «мягкий» ход машины. Удоб-

ная конструкция сидения, поз-

воляющая не только водителю, 

но и пассажиру чувствовать 

себя уверенно даже в условиях 

движения на крутых виражах и 

неровностях. Наличие саморе-

гулирующегося тормоза с ме-

таллокерамическим тормозны-

ми колодками и неразбиваемого 

ветрового стекла создают все 

условия для безопасного дви-

жения. На снегоходы «Тайга» 

установлены быстросъемные 

тягово-сцепные устройства бук-

сировки прицепов различного 

функционального назначения, 

в том числе: для перевозки бре-

вен, строительных материалов 

в упаковке и длинномерных 

предметов. Прицеп-роспуск 

позволяет перевозить грузы не-

габаритных размеров.



 Как выбрать катушку? Каки-
ми рабочими качествами должна 
обладать ваша катушка? Если 

углубляться во все нюансы, то 

этот вопрос не прост потому, 

что вы изначально должны по-

нимать, для каких целей вам 

нужна катушка. А потом уже ис-

ходить из возможностей вашего 

кошелька и рынка рыболовных 

товаров. Но для этого вы долж-

ны иметь хотя бы малейшее 

представление о некоторых тех-

нических особенностях спин-

нинговых катушек.

1. ПЛАВНОСТЬ ХОДА
Это основной параметр при вы-

боре катушки. Поэтому многие 

предпочитают Shimano, считая 

соразмерным ее цену и качест-

во. Чем легче вращается меха-

низм, тем выше чувствитель-

ность катушки, выше комфорт 

при ловле. 

Мы неспроста упомянули о 

чувствительности катушки, и 

это не иллюзия, это реальность. 

КАК ВЫБРАТЬ КАТУШКУ?

Чувствительность складывается 

из многих параметров – вес ка-

тушки, используемый матери-

ал, легкость и плавность хода. 

Соответственно, чем выше 

чувствительность, тем четче вы 

будете ощущать все тонкости 

работы приманки при подмот-

ке. 

Конечно, не только катушки 

Shimano славятся очень мягким 

ходом, но при цене 200-300 дол-

ларов альтернатива слабо пред-

ставляеться. Вывод: лучше не 

экономить на катушке. Лучший 

способ оценки – тест на «поле 

боя», то есть на водоеме.

2. РАЗМЕР ШПУЛИ
Чем больше, конечно, в разум-

ных пределах, тем лучше. Са-

мые универсальные по класси-

фикации Shimano – 2500-3000. 

А меньше, чем 2000, вообще не 

рекомендуеться использовать. 

Леска «быстро заканчится» на 

шпуле, расстояние до бортика 

мгновенно вырастет, а это пов-

лияет на дальность. Особенно 

для ловли ультралайтом. Чем 

больше размер шпули – тем 

шире возможности. Можно 

поставить и тонкую леску, и 

толстую, можно ловить под но-

гами, а можно и в дальности по-

соревноваться.

Взглянем на маркировку. На 

всех катушках написаны цифры 

1000, 2000 и т.п. Это величина 

шпули и, соответственно, са-

мой катушки. Разные по вели-

чине шпули используются для 

наматывания лески различных 

диаметров и разного количес-

тва. На шпуле каждой катушки 

написано, сколько она вмещает 

лески того или иного диаметра. 

Внимание! К плетеным шнурам 

это не относится. Их всегда вле-

зает меньше. Бывают различные 

формы. Разница, в основном, в 

дальности заброса с различны-

ми снастями на той или иной 

шпуле. Стоит обратить внима-

ние на то, из какого материала 

она произведена. Здесь два ва-

рианта: металл с различными 

покрытиями или пластмасса. У 

первого преимущество в даль-

ности заброса, у второго – вес 

намного легче, соответственно, 

легче и катушка. Конечно, для 

ловли троллингом или очень 

крупной рыбы стоит выбрать 

катушку с большей шпулей.

3. ДУЖКА 
ЛЕСОУКЛАДЫВАТЕЛЯ
Форма дужки принципиально-

го значения не имеет, главное, 

чтобы при закрытии дужки лес-

ка поподала сразу на ролик, не 

цепляясь при этом ни за какие 

выступы и неровности. Вни-

мательно все осмотрите, даже 

маленький заусенец превратит 

в лохмотья плетенку за одну 

рыбалку. Этим грешат не толь-

ео недорогие катушки. Дужка 

должна надежно фиксировать-

ся в открытом положении. Если 

нет – это грозит частым отстре-

лом во время заброса. Прове-

рить это несложно – откройте 

дужку и резко встряхните ка-

тушку, имитируя заброс. Если 

дужка закрывается, лучше отло-

жите эту катушку в сторону.

4. РОЛИК 
ЛЕСОУКЛАДЫВАТЕЛЯ
Ролик лесоукладывателя – это 

важная деталь, по которой на-

катывается леска. Основные 

формы ролика – универсальная 

и для ловли с плетеным шну-

ром. Ролик должен вращаться 

даже от легкого прикоснове-

ния, иначе леска его перетрет. 

Для лучшего вращения внутри 

ролика часто устанавливают 

шарикоподшипник.

4. РОВНОСТЬ НАМОТКИ
Очень важный параметр, осо-

бенно при ловле самыми тон-

кими лесками и шнурами. Лес-

ка должна ложиться на шпулю 

ровно, без провало и бугров! 

Неровная намотка укорачивает 

заброс, причем иногда значи-

тельно. Это приводит к обра-

зованию петель. Вы рискуете 

запутать леску в большой клу-

бок, испортив себе рыбалку. 

Такие проблемы встречается 

и у других катушек. Опреде-

лить это можно уже в магазине. 

Принесите с собой какую-ни-

будь старую леску и попросите 

продавца помочь вам намотать 

ее на катушку, сразу все станет 

понятно. 

6. ВЕС КАТУШКИ 
Что же лучше – металл или 

пластик? Этот вопрос не при-

нципиальный. Металл, хотя 

и имеет большую прочность, 

но особо на работе катушки не 

сказывается. А вот вес катушки 

сразу возрастает. Прочность же 

корпуса может понадобиться 

лишь тем, что часто ловит на 

каменистых реках с берега или 

взабродку, то есть в тех ситуа-

циях, когда велика вероятность 

падения самого рыболова или 

снати. Вес катушки важен, если 

ловля ведется взаброс. Для лов-

ли ультралайтом лучше выбрать 

катушку с пластиковым корпу-

сом, нежели с металлическим. 

Конечно, это в том случае, если 

вы не готовы выложить 250-300 

долларов. А если готовы – ка-

тушки из облегченный сплавов 

для вас. 

7. РУЧКА
Немаловажная деталь – система 

складывания ручки. Не лучший 

вариант – когда ручка встав-

ляется в катушку шестигран-

ником, а с обратной стороны 

в шестигранник ввинчивается 

крепежный винт. Резьба тонкая 

и из строя выйдет быстро. Са-

мая удобная – кнопочная, где 

кнопка расположена с тыльной 

стороны рукоятки. Чуть хуже – 

когда кнопка сбоку. Не исклю-

чено, что это больше зависит 

от материала самой кнопочной 

системы

8. ФРИКЦИОН
На сегодняшний день все, бо-

лее-менее, неплохие катушки 

(от 100 у.е.) оснащаются вполне 

сносными фрикционами, ко-

торые позволяют сделать очень 

тонкую регулировку, даже при 

минимальных нагрузках – дань 

ультралайту. К тому же многие 

катушки оснащаются, попросту 

говоря, «системой от дурака».

Суть новшества вот в чем. 

Как бы вы сильно не затяги-

вали гайку тормоза, намертво 

все равно затянуть не полу-

чится. Тормоз все равно будет 

продолжать стравливать леску, 

что предотвратит деформацию 

механизма. Максимальная сте-

пень нагрузки у каждой модели 

катушки разная, поэтому при 

покупке стоит поинтересо-

ваться у продавца мощностью 

фрикциона. 

СОВЕТЫ
Запасная шпуля обязательна. 

Если в комплекте нет, поинте-

ресуйтесь, бывают ли отдельно 

в продаже. Шпуля для шнура 

желательна металлическая, без 

заусенцев и царапин. Поставь-

те катушку на спиннинг и пос-

мотрите, насколько вам удоб-

но с ней работать, не слишком 

ли низкая ножка катушки для 

вашей руки. Не забудьте поин-

тересоваться у знакомых или в 

интернете о конкретной понра-

вившейся вам модели. 

металлическая 
шпуля, 3 подш.,
намотка 0,30х110 м

КАТУШКА SHIMANO 
CATANA 2500RA

1 030 руб.

5 подш., 
намотка 0,40х110м,
в комплекте 
запасная шпуля

КАТУШКА
JINTAI BF4000 

1 250 руб.

КАТУШКА DAIWA 
TORNADO 2550-7I

металлическая шпуля,
7 подш.,
намотка 0,28х155 м

1 300 руб.

Новой ротор специального 
профиля, вращается 
невероятно плавно! 

КАТУШКА 
SHIMANO 
ALIVIO 2500FA

830 руб.

в комплект входит 
запасная шпуля

КАТУШКА 
DAIWA LAGUNA 

2 575 руб.

КАТУШКА SHIMANO
ALIVIO 2500RA 

металлическая шпуля,
2 подшипника,
задний фрикцион,
намотка 0,30/110Н

830 руб.



СПУТНИКОВЫЕ НАВИГАТОРЫ GPS

В прошлом номере мы начали 
рассказ про GPS навигаторы. 
О том, что такое GPS, как 
его можно использовать, какие 
бывают GPS и какие GPS вы-
брать… В этом номере мы рас-
скажем про карты для GPS, GPS 
и компас, как работать с GPS, 
как повысить точность опреде-
ления координат.

КАК РАБОТАТЬ С GPS
GPS – это безусловно замеча-

тельный прибор, однако для 

того, чтобы полностью исполь-

зовать его возможности, необ-

ходимо понимать, как он рабо-

тает, и какие факторы влияют 

на его работу.

Если вы обмениваетесь дан-

ными с другими пользовате-

лями GPS, или определяете по 

координатам свое положение 

на карте, то, в первую очередь, 

необходимо убедиться, что все 

ваши данные указаны в одина-

ковой системе координат. Вы 

можете потерять много вре-

мени, пытаясь найти в болоте 

дорогу, координаты которой, 

записаны в «неправильной» 

системе координат. Поэтому 

если вы публикуете свои коор-

динаты, обязательно указывай-

те, в какой системе координат 

вы работаете.

GPS поддерживают до не-

скольких сотен систем коор-

динат, да и в одной системе 

координат данные могут отоб-

ражаться в разном виде (напри-

мер, секунды или сотые доли 

минут). «По умолчанию» при-

емники GPS работают в систе-

ме координат WGS-84 (World 

Geodesic System 1984). Советс-

кие карты выполнены в системе 

координат Пулково-1942. Раз-

ница между этими системами 

координат в центральной Рос-

сии составляет порядка 200 мет-

ров. К сожалению, Пулково-42 

не поддерживается приборами 

Garmin и Magellan, однако, если 

есть необходимость в ее исполь-

зовании, то можно настроить 

параметры системы координат 

вручную. Как это сделать, опи-

сано на многих сайтах в интер-

нете, например: http://ne-grusti.

narod.ru/GPS/garmin12.html

При работе с GPS и обыч-

ным компасом необходимо 

учитывать существование маг-

нитного склонения. GPS имеют 

настройки, которые позволяют 

выбрать, в каком виде выдавать 

азимуты и углы – в истинном 

(от направления на географи-

ческий полюс) или с учетом 

магнитного склонения. В пос-

леднем случае также можно 

воспользоваться автоматичес-

ким определением склонения 

прибором или ввести значение 

склонения вручную.

ВКЛЮЧАЕМ ПРИБОР
Для того чтобы GPS смог оп-

ределить свое положение, 

он должен принимать сиг-

налы со спутников и иметь 

информацию об их положении в 

пространстве. А чтобы узнать, с 

каких именно спутников нужно 

принимать сигнал, приемник 

должен знать текущее время и 

свое положение, тогда он смо-

жет рассчитать, какие спутники 

находятся в небе над ним.

Данные о положении спут-

ников различаются на грубые 

(альманах), которые позволя-

ют установить, какие спутники 

должны быть видны в конк-

ретный момент в конкретном 

месте, и точные – эфемериды, 

которые содержат точную ин-

формацию о положении спут-

ника, необходимую для расчета 

координат.

В зависимости от того, какая 

информация есть у GPS, могут 

быть три варианта запуска при-

емника:

1. Горячий старт. Происхо-

дит, если приемник выключал-

ся на короткое время. В этом 

случае GPS знает точное время 

и имеет полные данные о рас-

положении спутников, что поз-

воляет быстро начать работу.

2. Холодный старт. При-

емник выключался на более 

длительное время, но не пе-

ремещался на значительные 

расстояния. В этом случае при-

емнику может потребовать-

ся около минуты, чтобы син-

хронизовать часы и принять 

эфемериды спутников.

3. Автоопределение. Если 

приемник был выключен на-

долго, или перемещен на боль-

шое расстояние, то ему может 

не удаться определить свое 

положение, используя метод 

холодного старта. В этом слу-

чае он начинает перебирать все 

возможные спутники, до тех 

пор, пока не сможет найти ка-

кие-либо из них. Вы можете по-

мочь приемнику, указав точное 

время и примерное положение. 

Этот режим требует максималь-

ного времени, порядка 5 минут. 

В случае же, если будет повреж-

дена внутренняя память прием-

ника, то может потребоваться 

вплоть до нескольких часов ра-

боты.

В то время, пока приемник 

находится в состоянии запуска, 

не рекомендуется перемещать 

его в пространстве – это может 

увеличить время запуска.

Альманах и эфемериды пе-

редаются со спутников, чтобы 

приемники могли принять и 

скорректировать свою инфор-

мацию. Однако, передаются они 

постепенно и не очень быстро. 

Поэтому, первое время после за-

пуска приемник может не иметь 

эфемерид с части спутников, и 

не сможет использовать их для 

вычисления позиции, даже 

если сигнал с них принимается. 

Приемники Garmin обозначают 

это состояние не закрашенным 

столбиком уровня сигнала на 

странице спутников (впрочем, 

некоторые приемники могут 

так отображать спутники, для 

которых эфемериды есть, но 

их сигнал не используется для 

расчетов по другим причинам). 

Уровень сигнала со спутников, 

для которых приемнику извес-

тны эфемериды, отображается 

закрашенным столбиком. Если 

требуется максимальная точ-

ность определения координат, 

то после включения прибора 

нужно дождаться момента, ког-

да не останется не закрашен-

ных столбиков уровня сигнала. 

Сами приборы, как правило, 

переключаются со страницы 

спутников раньше – как только 

смогут определить (весьма не-

точно) свое положение.

КАК ПОВЫСИТЬ 
ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КООРДИНАТ 
Одной из самых больших про-

блем при навигации с GPS яв-

ляются ситуации, когда из-за 

«плохого приема» сильно пада-

ет точность определения коор-

динат. С бытовыми приборами 

невозможно достичь точности, 

необходимой для серьезных 

геодезических измерений. Что 

же делать? Постарайтесь как 

можно более полно использо-

вать те возможности, которые у 

вас есть:

1. Не производите важных 

измерений сразу после запуска 

прибора. Дождитесь, пока бу-

дут приняты эфемериды со всех 

спутников, которые могут быть 

задействованы.

2. Проверьте, насколько бла-

гоприятно расположение спут-

ников. Как правило, в сутках 

бывает несколько часов, когда 

расположение спутников не-

удачно. Оценить это можно, на-

пример, пронаблюдав значение 

точности, показанное прибо-

ром. В нормальных условиях на 

открытой местности оно долж-

но быть не хуже 4-5 метров.

3. Постарайтесь выбрать 

место так, чтобы спутники не 

были загорожены препятстви-

ями (рельеф, деревья и пр.). 

В конце концов, не загоражи-

вайте спутники собой. Под-

нимите приемник как можно 

выше. При снятии координат 

входа в пещеру не всегда надо 

пытаться залезть как можно 

дальше в воронку, точность оп-

ределения координат от этого 

может пострадать больше, чем 

если бы вы стояли на открытом 

месте в 5 метрах от входа.

4. Используйте режим усред-

нения координат, если он есть в 

вашем приемнике. Как показа-

ли эксперименты с бытовыми 

приемниками, максимальный 

эффект от усреднения можно 

получить, проводя его на про-

тяжении 6 часов, дальше замет-

ного улучшения не происходит. 

Однако на самом деле не обя-

зательно стоять так долго, на-

ибольший эффект достигается в 

первое время, далее изменения 

не так уж и велики.

КАРТЫ ДЛЯ GPS
Наличие карты в GPS приемни-

ке очень сильно упрощает ори-

ентирование на местности и, 

безусловно, является одним из 

самых больших плюсов прием-

ника. Какие же карты доступны 

для GPS?

Все автономные приемни-

ки GPS используют векторные 

карты. Это означает, что карты 

в них хранятся в виде наборов 

координат, описывающих кар-

тографические объекты – до-

роги, реки, леса, города. Такое 

представление имеет много 

преимуществ – небольшой раз-

мер, возможность масштабиро-

вания и генерализации. 

Кроме коммерческих карт, 

можно найти в интернете и бес-

платные самодельные карты. 

Как правило, такие карты кон-

вертируются с дисков, прода-

ваемых фирмой Ingit, и имеют 

примерно такое же качество, 

что и карты, продаваемые за де-

ньги. Процесс конвертации стал 

возможен благодаря действи-

ям программистов-любителей, 

которые смогли расшифровать 

формат Garmin и написали ряд 

программ для их редактирова-

ния. Эти программы доступны 

в интернете и позволяют при 

желании создавать собственные 

карты.

GPS И КОМПАС
Все приборы GPS имеют режим 

навигации на точку, в котором 

приемник показывает на экра-

не стрелку, ориентированную 

на заданную точку. Понятно, 

что для того, чтобы нарисовать 

эту стрелку правильно, прибор 

должен понимать, в каком на-

правлении движется его хозяин. 

Однако, большинство прибо-

ров GPS не имеют встроенного 

магнитного компаса и не могут 

определить свою ориентацию 

в пространстве. Как же прибор 

определяет направление? Очень 

просто – фиксируя изменение 

своих координат. 

Однако такой подход имеет 

некоторые недостатки. Во-пер-

вых, прибор не может опреде-

лить, куда вы повернулись, если 

вы стоите на одном месте. Та-

ким образом, стрелка на экране 

всегда показывает направление 

на точку относительно того на-

правления, которое было пос-

ледним направлением вашего 

движения. Но к этому достаточ-

но легко привыкнуть.

Вторая проблема сложнее. 

Если условия приема далеки от 

идеальных (например, в лесу), 

то точность определения коор-

динат GPS может быть поряд-

ка 10 метров. Если прибор при 

этом перемещается медленно 

(человек идет пешком), то из-

менения координат, вызван-

ные ошибками измерения, мо-

гут стать больше, чем реальное 

перемещение прибора. В этом 

случае прибор просто не смо-

жет правильно определить свою 

ориентацию, и стрелка будет 

показывать куда угодно, кроме 

правильного направления. К 

такой ситуации надо быть гото-

вым, иначе можно уйти совсем 

не в ту сторону, которую бы хо-

телось. 

НАВИГАТОР 
GARMIN 
ETREX RUS 

4 690 руб.

НАВИГАТОР 
GARMIN 
ETREX 
VENTURE CX 

10 590 руб.

НАВИГАТОР 
GARMIN 
ETREX 
LEGEND 

7 490 руб.

НАВИГАТОР 
GARMIN 
ETREX 
LEGEND СX 

11 700 руб.

цветной экран, 
имеет слот для карт 
micro SD

черно-белый экран черно-белый экран,
встроенная память 
8 Мб

цветной экран,
+карта micro SD,
+провод mini USB 



масса – 66 кг, двигатель- 
одноцилиндровый, 
четырехтактный, 
воздушного охлаждения, 
объем двигателя 49,9 см3, 
мощность – 3 л.с.

СКУТЕР 
LIFAN LF 50 QT-4 

24 700 руб.
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C каждым годом все больше россиян приобретают лодки «Yamaran». Это свя-

зано с тем, что «Yamaran» производятся из высокотехнологичного немецкого 

материала, используя при этом классические технологии, признанные во всем  

мире. Основные конструктивные отличия лодок «Yamaran», это – жесткий тра-

нец, котрый крепится к баллонам с помощью литых элементов и крепление для 

топливного бака.

На лодки «Yamaran» предоставляется долговременная гарантия! Пять лет 

на ткань, два года на клееные швы и 12 месяцев на фурнитуру. Кроме этого, 

«Yamaran» гарантирует еще и качество всех оригинальных компонентов, за-

действованных при изготовлении лодки. Для этого, компанией «Yamaran 

Consortium International» внедрена система контроля не только качества гото-

вого изделия и процесса его создания, но и соответствие всех исходных мате-

риалов международным стандартам. Любой владелец лодки может проверить 

происхождение абсолютно всех материалов, использовапри её создании. Для 

этого, после приемки изделия, на транец крепится стикер, имеющий секрет-

ный индивидуальный код.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ЛОДОК «YAMARAN» 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КОМПАНИЯ «БАРС»

Архангельск, пр. Обводный канал, 10
Тел.: (8182) 64-26-26, 61-97-56

www.bars.su 

г. Архангельск 
Обводный канал, 10

г. Северодвинск 
ул. Первомайская, 10

г. Онега 
ул. Ленина, 205А 

п. Плесецк 
ул. Октябрьская, 1 

г. Няндома 
ул. 60 лет Октября, 9А

г. Мирный
ТЦ по ул. Дзержинского

г. Мезень 
пр. Советский, 43 

г. Вельск 
ул. Гагарина, 5 

длина 2,76 м, 
ширина 1,49 м,
вместимость 3 чел,
грузоподъемность 320 кг,
мощность мотора 8 л.с. 

ЛОДКА 
YAMARAN A280 

24 790 руб.

длина 2,76 м, 
ширина 1,49 м,
вместимость 3 чел.,
грузоподъемность 320 кг,
мощность мотора 15 л.с.

ЛОДКА
YAMARAN A320 

27 490 руб.

ЛОДКИ

масса – 84 кг, двигатель – 
4-тактный, одноцилиндровый, 
с принудительным 
воздушным охлаждением, 
объем двигателя 49,5 см3, 
мощность – 3,4 л.с.

СКУТЕР ZONGSHEN 
ZS50QT-4 

26 900 руб.

масса – 75 кг, двигатель – 
одноцилиндровый, 
четырехтактный, 
воздушного охлаждения, 
объем двигателя 49,9 см3, 
мощность – 3,3 л.с.

СКУТЕР LIFAN 
LF50QT-15

27 800 руб.

масса – 78 кг, двигатель – 
одноцилиндровый, 

четырехтактный, 
воздушного охлаждения, 
объем двигателя 49 см3, 

мощность – 3 л.с.

СКУТЕР JX JEANS

26 900 руб.

масса – 103 кг, двигатель 
– одноцилиндровый, 

четырехтактный, 
воздушного охлаждения, 
объем двигателя 49 см3,

мощность – 3 л.с. 

СКУТЕР JX FLASH 

29 900 руб.

масса – 75 кг, Двигатель – 
одноцилиндровый,

четырехтактный, 
воздушного охлаждения, 
объем двигателя 49 см3, 

мощность – 3 л.с.

СКУТЕР JX RANGER 

29 900 руб.

г. Коряжма 
ул. Дыбцына, 22 

г. Котлас 
пр. Мира, 28 

п. Березник 
ул. Двинская, 15 

г. Великий Устюг
ул. Глединская, 61

масса – 68 кг, двигатель -
2х- тактный, 
одноцилиндровый, 
с принудительным 
воздушным охлаждением, 
объем двигателя 49 см3,
мощность – 3,3 л.с.

СКУТЕР BM JOY 

23 150 руб.

масса – 54 кг, двигатель -
2х- тактный, 

одноцилиндровый, 
с принудительным 

воздушным охлаждением, 
объем двигателя 49 см3,

мощность – 3,0 л.с.

СКУТЕР BM MINT

19 450 руб.

СКУТЕР JX CITY
 

масса – 75 кг, двигатель – 
одноцилиндровый, 

четырехтактный, 
воздушного 

охлаждения, 
объем двигателя

 49 см3, 

мощность – 3 л.с.

21 900 руб.

длина 3,80 м, 
ширина 1,78 м,
вместимость 5 чел.
грузоподъемность 750 кг.
мощность мотора 25 л.с.

ЛОДКА
YAMARAN В380 

40 890 руб.


